








Termokamera je zarizeni, které pracuje na principu bezdotykového
mereni teploty. Kazdé teéleso vyzaruje pro lidské oko neviditelné
infracervené zareni
a tato kamera ho dokaze detekovat, zmerit a prevést na obrazova data.

Rozsah pracovnich teplot Rozméry kamery Hmotnost
-10 az 50 °C pii provozu 330 x 120 x 100 mm 999¢

0240 °C pfi nabijeni Baterie Vydrz baterie
Maximalni vlhkost vzduchu Lithium-lon baterie (3,65 V, 5500 mAh) > 5 hodin
85%
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pOZOI’OVé ni (vyuziti termokamer v prirodovédnych pFedméteCh
tandemova vyu ka (propojeni fyzika - prirodopis)

ucast v soutezi (4. rocnik soutéze pro Skoly #ocima_termokamery
s
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Détska konference §
Konference nabidne setkani zika a zakyn od 5. do

9. tridy, kteri budou prezentovat své védecke
technicke a umélecké projekty. Prijdte je podporit!
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" 4.roénik soutéze pro $koly
#ocima_termokamery 2023/24

Varime na indukci
« Jak ohrivaindukcni varic
 Pozorovani sdileni tepla zarenim

-

Ohrivame v mikrovinné troubeée

- Jak ohriva mikrovilnna trouba -¢
» Proc se musi jidlo béhem ohfivani otacet

* Proc nenivhodné pouzivat v mikrovinné troubé nadobi z kera“



Jak ohfiva indukéni vaFic? ‘

Zaveér: z pozorovani i z namérenych hodnot pomoci termokamery jsme
zjistili, ze zdrojem tepla je samotné dno hrnce.
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Jak probiha sdileni tepla ‘
proudéenim?

Prubéh experimentu: mezi hrncem a vodou probiha sdileni tepla
proudenim. Proudéeni tepla Ize pomoci termokamery pozorovat v podobeée
SJkvetouct” vody. Zahrivanim se kapaliny roztahuji a tim jejich hustota
klesa. Studena voda v horni ¢asti ma vétsi hustotu, a tak klesa dolu.
Teplejsi voda o mensi hustote je naopak vytlacovana nahoru. Nejlépe lze
tento jev pozorovat nekolik sekund po spusteni varice.




Jak oh¥iva mikrovinna trouk,

Prubéh experimentu: N

namerené hodnoty
vodat= 38,8 °C
olejt=24,4°C




Jeé Keramika vhodna do mikrovinne
trouby?

Prubéh experimentu: jeden hrnicek namocime
pres noc do vody. Potom hrnicek osusime, oba
naplnime do poloviny vodou a vlozime do
mikrovinné trouby. Po cca 30 sekundach
hrnicky opatrne vyndame a provedeme mereni.

Pozor - hrnicek muze byt hodné horky!




Froc se musili Jiaio prionrivani
otacet?




Jak sdili teplo nase
porota???

Pojd'me ji zvednout ze Oy






